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Certyfikat stałości właściwości użytkowych 
nr 1322-CPR-3037/05 

 
Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) nr 305/2011 z dnia 
9 marca 2011 (Dyrektywa Wyrobów Budowlanych - CPR), niniejszy certyfikat odnosi się do 
wyrobu budowlanego 
 

Drzwi zewnętrzne (zdolność do zwolnienia)  
z odpornością ogniową i dymoszczelnością 

Highlineflat 
(drzwi zgodne z zakresem normy EN 14351-1:2006 + A2:2016) 

 
wprowadzonego do obrotu pod nazwą firmową 

 

Peneder Bau-Elemente GmbH 
Ritzling 9, 4904 Atzbach 

Austria 
 

i produkowanego w zakładzie produkcyjnym 
 

Peneder Bau-Elemente GmbH 
Aumühle 28, 4075 Fraham 

Austria 
 

Niniejszy certyfikat potwierdza, że wszystkie postanowienia, dotyczące oceny 
i weryfikacji stałości właściwości użytkowych oraz właściwości użytkowe 

określone w załączniku ZA zharmonizowanej normy 
 

EN 14351-1:2006 + A2:2016 oraz EN 16034:2014 
 

 są stosowane zgodnie z systemem oceny 1 oraz że producent wdrożył system 
zakładowej kontroli produkcji w celu zapewnienia utrzymania stałości tych 

właściwości. 
 

Niniejszy certyfikat został wydany po raz pierwszy w dniu 27.03.2023 i pozostaje ważny tak 
długo, jak długo nie ulegną istotnej zmianie zharmonizowana norma, sam wyrób budowlany, 
metody oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych, warunki wytwarzania wyrobu 
w zakładzie produkcyjnym, oraz pod warunkiem, że nie zostanie on zawieszony lub cofnięty 
przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą wyroby. 
 
Linz, 27.03.2023 
 
______________________ 
mgr inż. Robert BRENNER 
Kierownik Techniczny  
Jednostki Certyfikującej 
 
 
Niniejszy certyfikat zawiera 8 stron.
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Certyfikat stałości właściwości użytkowych 
nr 1322-CPR-3037/05 z dnia 27.03.2023 
 
 

Karta katalogowa dla: 
Drzwi zewnętrzne (zdolność do zwolnienia)  
z odpornością ogniową i dymoszczelnością 

Nazwa handlowa/Oznaczenie typu: HIGHLINEflat 

Przeznaczenie: 
W budownictwie mieszkaniowym i niemieszkaniowym przy 
podziale przestrzeni na strefy pożarowe i/lub dymoszczelne 
i/lub na drogach ewakuacyjnych 

Specyfikacja: 
Drzwi jedno- i dwuskrzydłowe zlicowane rozwierane ze 
stalowym korpusem z lub bez zlicowanego przeszklenia 

Materiały: 

Stalowa blacha 

Wymiary: 
Szer. profilu ościeżnicy: min. 75 mm 

Grubość skrzydła: 73 mm 

Nr raportu klasyfikacyjnego: 321032507-A-rev2 
Data: 02.12.2022 

Klasyfikacja: 
EI2 30-C5 S200 

S200 C5 

Nr raportu EXAP: 321032506-1, Rev1 Data: 01.12.2022 

Nr karty katalogowej: Highlineflat-01 Data: 27.03.2023 

Uwagi: Wykonania zgodnie z raportem klasyfikacyjnym i EXAP 
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Właściwości wyrobu (AVCP 1) według: 
EN 14351-1:2006+A2:2016 
EN 16034:2014 
 

Zasadnicze charakterystyki 
Wymogi 
wg pkt. 

Właściwości użytkowe 
Zharmonizowana 

specyfikacja 
techniczna 

Odporność ogniowa 

(przy podziale przestrzeni na strefy 
pożarowe i/lub dymoszczelne) 4.1 

E 15 / 20 / 30 

EN 16034:2014 

EI1 npd 

EI2 15 / 20 / 30 

EW 20 / 30 

            npd 

Dymoszczelność 

(tylko przy zastosowaniach,  
w których wymagane jest ograniczenie 
rozprzestrzeniania się dymu)  

 

4.2           npd, Sa, S200 

Zdolność do zwolnienia 4.3         npd, spełniona 

Samozamykanie 

(tylko przy samozamykalnych  
drzwiach z odpornością ogniową  
i/lub dymoszczelnych i/lub oknach) 
 

4.4 

npd 

 
C 

Trwałość zdolności do zwolnienia* 4.5.1 npd, zwolnienie utrzymane 

Trwałość samozamykania 

(tylko przy samozamykalnych  
drzwiach z odpornością ogniową  
i/lub dymoszczelnych i/lub oknach) 

 

  

- Bez pogorszenia jakości  
  (funkcja trwałości) 

4.5.2.1 npd, 0, 1, 2, 3, 4, 5 

- Ze względu na starzenie** 
  (korozja) 4.5.2.2 npd, spełniona 

Zdolność do zwolnienia 4.10 i 4.15 osiągnięta, npd 
EN 14351- 

1:2006+A2:2016 
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*Trwałość zdolności do zwolnienia zgodnie z EN 16034, pkt 5.4.1 
Trwałość zdolności do zwolnienia jest zapewniona, gdy elektryczny mechanizm blokady otwarcia jest 
zgodny z EN 1155 lub EN 14637. 
Trwałość zdolności do zwolnienia jest określana jako ”Zwolnienie utrzymane”. 
 
 
**Trwałość samozamykania ze względu na starzenie (korozję) zgodnie z EN 16034, pkt 4.5.2.2 
Trwałość samozamykania uznaje się za wykazaną, jeżeli okucia stanowiące wyposażenie drzwi 
względnie okien spełniają wymogi stosownych norm produkcji okuć budowlanych, wymienionych 
w Tabeli 2, z wyjątkiem przypadków, w których okucia budowlane zgodnie z tymi normami nie są 
klasyfikowane jako odporne na korozję. W przypadku okuć budowlanych, nie objętych normami 
wymienionymi w Tabeli 2, należy wykazać ich zgodność z EN 1670. 
Trwałość samozamykania ze względu na starzenie (korozję) drzwi względnie okien jest określana jako 
„osiągnięta”. 
 

 Podpisał mgr inż. Robert Brenner 

Data/Czas-UTC 2023-04-03T15:27:35+02:00 

Kontrola Patrz http://wwwsignaturpruefung.gv.at 

Uwaga 
Zgodnie z Rozporządzeniem UE Nr 910/2014 (eIDAS), niniejszy 
podpis jest prawnie równoważny z podpisem odręcznym. 

 
mgr inż. Robert BRENNER 
Kierownik Techniczny Jednostki Certyfikującej 
 
 

Niniejszy dokument został podpisany cyfrowo. 


